
 

 

 

Generatori e Convertitori 

Marca HEIWIT 

Tipo Convertitore statico 

Modello 
Virgo 3K-

S-HW 
Virgo 3K6-

S-HW 
Virgo 4K-

S-HW 
Virgo 4K6-

S-HW 
Virgo 5K-

S-HW 
Virgo 6K-

S-HW 

Potenza nominale unità 
(kW) 

3 3.6 4 4.6 5 6 

Contributo al CC(A) 13.0 16.0 17.4 20.0 21.7 26.1 

Potenza di CC 
complessiva (kW) 

3 3.6 4 4.6 5 6 

Firmware convertitore  V1.0.0 

Cos phi nominale 0.8-1-0.8 

Matr. Generatore vedi S/N sul prodotto 

N.Poli 1P+N+PE 

Tensione nominale 230V 

Servizio generatori Continuo 

Modalità di avvio 
generatori 

Automatica da rete 

Interblocco di 
funzionamento 

Assente 

Predisposto per il 
Protocollo di 

No 

 

 

Caratteristiche dei dispositivi principali: 

 

Dispositivo di Interfaccia DDI 

Marca: HONGFA 

Modello: HF46F/12-HS1T 

Tipo: relè 

Numero: 2 

Interblocchi: No 

 

Il/i dispositivo/i di interfaccia (DDI) con la rete è interno ed è asservito al seguente 

 

Sistema di protezione di interfaccia (SPI) conforme alla Norma CEI 0-21 

Numero apparati/SPI: 1 

Marca: HEIWIT 

Modello: indicare il modello dell’inverter, ovvero Virgo 3K-S-HW o Virgo 3K6-S-HW... 

Firmware: V1.0.0 

Integrato in altri apparati: si, all’interno dell’inverter 

 




